
Polycom® SoundStation2™
Analoges Konferenztelefon

  Produktivere Gespräche – 
Patentierte Polycom Acoustic 
Clarity Technology für kristallklare 
Sprachqualität und produktivere 
Konferenzgespräche

  Störungsfrei hören und 
gehört werden – Intelligente 
Mikrofone und dynamische 
Geräuschreduzierung (Dynamic 
Noise Reduction) stellen sicher, 
dass jeder verstanden wird 

  Widerstandsfähig 
gegen Störungen durch 
Mobiltelefone – Deutlichere 
Gespräche ohne störende 
Geräusche von drahtlosen Geräten 

  Beleuchtete Anzeige für 
wichtige Informationen – 
Anzeige der Telefonnummer 
der Konsole, der angerufenen 
Nummer, der Dauer des Anrufs 
sowie Unterstützung für weltweite 
Anrufer-ID*

  Erhöhung der 
Mikrofonreichweite möglich – 
Optionale Zusatzmikrofone 
erhöhen die Raumabdeckung in 
größeren Konferenzräumen 

  Verbindung zu Mobiltelefonen 
und PCs – Anwendungsport 
für unerreichte Flexibilität mit 
Mobiltelefon und Internet-Anrufen*

  Einfache Verwendung und 
Installation – Anschluss an 
einen beliebigen analogen 
Telefonanschluss und Anschluss 
an eine Telefonanlage mit 
analoger Erweiterung

Der Standard für alltägliche Konferenzen in kleinen bis mittelgroßen Räumen

Das SoundStation2 ist das ideale Konferenztelefon für kleine bis 
mittelgroße Konferenzräume mit bis zu 10 Teilnehmern. Die Polycom 
Acoustic Clarity™-Technologie bietet Ihnen eine überragende Leistung 
und Sprachqualität für deutlichere und produktivere Konferenzgespräche. 
Im Gegensatz zu herkömmlichen Lautsprechertelefonen ermöglicht die 
branchenführende Vollduplex-Technologie natürliche, simultane Gespräche 
ohne Unterbrechungen oder Aussetzer. Teilnehmer können normal sprechen 
und werden bis zu einer Entfernung von 3 Metern deutlich gehört, sodass 
jedes Gespräch noch effizienter wird. Die dynamische Geräuschreduzierung 
(Dynamic Noise Reduction, DNR) entfernt aktiv Hintergrundgeräusche wie 
z. B. von Projektorlüftern und anderen Belüftungsgeräten. So überträgt das
360-Grad-Mikrofon mit intelligenter Abmischung nur die sprechende Person
statt der störenden Umgebungsgeräusche und ermöglicht kristallklare
Konferenzgespräche. Das Telefon enthält zudem Technologie, die Störungen
von Mobiltelefonen und anderen drahtlosen Geräten widersteht, und sorgt so
für stets klare Kommunikation ohne Nebengeräusche.

Das SoundStation2 umfasst erweiterte Benutzerfunktionen für flexiblere 
und produktivere Gespräche als je zuvor. Beim Modell "EX" können Sie 
bis zu zwei Zusatzmikrofone anschließen, um die Mikrofonreichweite in 
mittelgroßen Konferenzräumen auf den gesamten Raum auszudehnen. 
Mit dem 2,5-mm-Anwendungsport können Sie das SoundStation2 an 
ein Mobiltelefon anschließen und auch an Standorten ohne analoge 
Telefonleitung Konferenzgespräche abhalten. Oder schließen Sie es an 
einen Computer an, um Internetanrufe* zu tätigen. Eine große Anzeige 
mit Hintergrundbeleuchtung zeigt deutlich Anrufinformationen sowie 
Telefonfunktionen an. Da das Telefon an einer beliebigen analogen 
Telefonleitung angeschlossen werden kann, ist die Einrichtung besonders 
einfach. Herkömmliche Telefonfunktionen wie Wahlwiederholung, 
Stummschalten, Weiterleiten und Halten ermöglichen eine vertraute und 
benutzerfreundliche Bedienung.

* Einige Funktionen sind nicht für alle Modelle verfügbar. Weitere Details finden Sie in der
Tabelle auf der Rückseite.



Aufbau
• Die Tischkonsole enthält Funktionen für die

Audio-Verarbeitung und die Tastatur. Das
Wandmodul enthält den Netzanschluss und
Telefonleitungsanschluss.

• Die Kabel bestehen aus einer
Einzelkabelverbindung mit 6,4 m Länge zur
Tischkonsole und einer Verbindung mit 2,1 m
Länge zum RJ-11-Telefonanschluss. Optionale
Zusatzmikrofone werden über Kabel mit 2,4 m
Länge an die Konsole angeschlossen.

Konsole
Größe (L x B x H)
• 36,8 cm x 31,1 cm x 6,4 cm
Gewicht
• (0,8 kg)
Stromversorgung
110 V 60 Hz AC / 220 V 50 Hz AC (je nach
länderspezifischer Artikelposition)
Netzwerkschnittstelle
• Analoge RJ-11-PBX- oder Festnetz-

Telefonschnittstelle mit zwei Kabeln
Display*
• Grafik-LCD, 132 x 65 Pixel, mit

Hintergrundbeleuchtung
Benutzerschnittstelle*
• Frei wählbare Klingentöne
• Konfigurierbare Softkeys für eine einfache

Verbindung zu Audiokonferenz-Funktionen
• Mehrsprachiger Support: Englisch, Deutsch,

Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch,
Norwegisch

• Passwortgeschütze Konfigurationseinstellungen
für Administratoren

Anrufer-ID und Telefonbuch*
• Unterstützung für mehrere Anrufer-ID-Standards**

 - Bellcore Typ 1 (Telefonvertrag zur Aktivierung
erforderlich)

 - ETSI
 - DTMF
 - British Telecom

•	 Telefonbuch/Schnellwahlliste mit bis zu 25 Einträgen*

Tastatur
• Telefontastatur mit 12 Tasten
• Auflegen/Abheben, Konferenz, Stumm, Lauter/

Leiser, Menü, Navigationstasten*
• 3 Softkeys mit kontextabhängigen Funktionen*,

darunter Wahlwiederholung, Halten und eine
programmierbare Konferenztaste

Lautsprecher der Konsole
• Frequenzgang: 300 bis 3300 Hz
• Lautstärke: Einstellbar auf 94 dBA SPL (Maximal-)

Lautstärke bei 0,5 Metern
Mikrofone der Konsole
• 3 Kardioid-Mikrofone mit 300 bis 3500 Hz
Audio
• Polycom Acoustic Clarity-Vollduplex – IEEE 1329
• Typ 1
• Bis zu 3 m Mikrofonreichweite
• Gated-Mikrofone mit intelligenter

Mikrofonabmischung
• Dynamische Geräuschreduzierung
Schnittstellen
• 2 EX-Mikrofonanschlüsse*
• Anwendungsport* für die Verbindung mit anderen

Kommunikationsgeräten wie Mobiltelefone† und 
Computer

• RCA-Audio-Hilfseingang
Zubehör
• 2 Kardioid-Mikrofone mit 300 bis 3500 Hz (nur für

Modell EX)
Bestimmungen
• NA Cl/C-UL
• FCC Part 68
• FCC Part 15 Klasse B
• Kanadische ICES-003
• CE-Kennzeichnung (R&TTE-Richtlinie)
• VCCI Klasse B (Japan)
Umgebungsanforderungen
• Betriebstemperatur: 5 °C - 40 °C
• Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % - 85 % (nicht

kondensierend)
• Lagertemperatur: -30 °C - 55 °C
Empfohlene Raumbedingungen
• Nachhallzeit: < 0,5 Sekunden
• Umgebungsgeräusche: < 48 dBa

Zum Lieferumfang des SoundStation2 
gehören:
• Tischkonsole (Telefon)
• Kabel zur Konsole mit 6,4 m Länge
• Telekommunikationskabel zum RJ-11-

Telefonanschluss mit 2,1 m Länge
• Benutzerdokumentation (Benutzerhandbuch auf

CD, Schnellanleitung, Registrierungskarte) 

•

Teilenummern (Nordamerika)
• 2200-15100-001: SoundStation2, nicht 
erweiterbar
• 2200-16000-001: SoundStation2, nicht 
erweiterbar, mit Display
• 2200-16200-001: SoundStation2, 
erweiterbar, mit Display
• 2200-16155-001: Zusatzmikrofon-Kit 

* Nicht bei allen Modellen erhältlich.

** Aufgrund der unterschiedlichen Anrufer-ID-
Standards sind einige Funktionen u. U. nicht in 
allen Regionen verfügbar. Zudem kann die Qualität 
der Telefonleitung die Anrufer-ID-Funktion u. U. 
beeinträchtigen. Für den Anrufer-ID-Dienst ist u. U. 
ein Vertrag eines Dienstanbieters in Ihrer Region 
erforderlich.

† Das SoundStation2 verwendet ein Kabel für einen 
herkömmlichen 2,5-mm-Kopfhöreranschluss. 
Wenn Ihr Mobiltelefon diese Verbindung nicht 
unterstützt, benötigen Sie einen Adapter (nicht im 
Lieferumfang enthalten).

Die Verbindung des SoundStation2 mit einem 
Mobiltelefon entspricht der Verbindung eines 
Kopfhörers mit einem Mobiltelefon. Nicht alle 
Mobiltelefone erkennen das SoundStation2 als 
Kopfhörer. Eine Liste der bekannten Mobiltelefone, 
die das SoundStation2 unterstützen, finden Sie 
unter www.polycom.com.

Polycom® SoundStation2® – Funktionen und technische Daten

SoundStation2_DS_1109_NA

SoundStation2, nicht erweiterbar SoundStation2, nicht erweiterbar, mit Anzeige SoundStation2, erweiterbar, mit Anzeige

Vollduplex-Technologie Polycom Acoustic Clarity

3 Kardioid-Mikrofone

3 m Mikrofonabdeckung

Intelligente Mikrofonabmischung

Dynamische Geräuschreduzierung

Lautstärke (einstellbar auf bis zu 94 dBA bei 0 ,5 m)

Frei wählbare Klingentöne

Telefontastatur mit 12 Tasten

Stumm, Lauter/Leiser

Stumm, Konferenztasten  

Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung 

Konfigurierbare Kurzwahltaste für Konferenzen 

3 Softkeys mit kontextabhängigen Funktionen 

Mehrsprachige Benutzerschnittstelle

Anrufer-ID

Telefonbuch mit 25 Einträgen

RCA-Audio-Hilfseingang

Anwendungsport

EX-Mikrofonanschlüsse
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