
EVOLVE 75

Für Sie entwickelt: Schnurloses Profi-
Headset für mobiles und konzentrierteres 
Arbeiten in offenen Büroumgebungen.

TECHNISCHES 
DATENBLATT

Erstklassige Lautsprecher und HD-Voice Bis zu 30 m schnurlose Reichweite

Bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Allgemeine 
Informationen

Kartoninhalt Headset, Ladestation*, Jabra Link 380 Bluetooth-Adapter, Reiseetui, USB-Kabel (zur Verwendung 
während des Aufladens), Dokumentation

Verpackungsmaße (LxBxH)  Headset: 188 x 214,5 x 61 mm
Ladestation: 109,5 x 143 x 98 mm
Paket: 193 x 245 x (125-76) mm

Gerätemaße Stereo: 155 x 64,5 x 184,5 mm

Gewicht (inkl. Haupttragevariante) 177 g

Verwendete Materialien Überkopfbügelpolster mit ultra-weichem Schaumstoff und farblich abgestimmtem Silikonbezug, 
Ohrkissen mit weichem Schaumstoff und schwarzem abgestimmtem Kunstlederbezug

Akkutyp Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku

Garantie 2 Jahre ab Kaufdatum

Jabra Direct/Xpress Ja

Jabra Sound+ App Nein

LED-Leistungsmerkmale und Funktionen Integrierte rote LEDs an beiden Hörmuscheln leuchten automatisch während eines Anrufs. Nutzer 
können die Statusanzeige manuell aktivieren, um ungestört und konzentriert arbeiten zu können.

Audio Aktive Geräuschunterdrückung Ja – Hybrid-Technologie mit 4 Mikrofonen gewährleistet 17 dB (wahrgenommene Geräuschunter-
drückung in einer Büroumgebung)

Passive Geräuschunterdrückung Ja

Mithörfunktion Verpassen Sie keine wichtigen Mitteilungen oder Fragen Ihrer Kollegen. Drücken Sie einfach auf die 
linke Hörmuschel und Sie hören Ihre Umgebung, ohne das Headset absetzen zu müssen.

Lautsprechergröße 40 mm Ø

Lautsprecherempfindlichkeit 117 dB bei 1 mW–1 kHz

Maximale Eingangsleistung des Lautsprechers 30 mW

Lautsprecher-Frequenzbereich 20 Hz bis 20.000 Hz

Lautsprecher-Bandbreite – Musikmodus 20 Hz bis 20.000 Hz

Lautsprecher-Bandbreite – Sprachmodus 150 Hz bis 6.800 Hz

Mikrofon-Typ Mittellanger Mikrofonarm mit geräuschunterdrückendem unidirektionalem ECM-Mikrofon

Mikrofonempfindlichkeit -17 dBFS/Pa

Mikrofon-Frequenzbereich 100 Hz bis 10.000 Hz

Unterstützte Audio-Codecs  SBC

Gehörschutz Jabra SafeToneTM

Zertifizierungen Behördliche Zulassungen: CE, FCC ID, IC ID KCC, RCM, NCC, TELEC, SRRC
Zertifizierungen: Avaya, Cisco, Google Meet, Microsoft Teams**, Zoom

Passform und 
Tragekomfort Headset-Formfaktor Überkopfbügel, ohraufliegend

Akku Gesprächsdauer Bis zu 18 Stunden (ANC und Busylight ausgeschaltet)
Bis zu 14 Stunden (ANC eingeschaltet und Busylight ausgeschaltet)

Musikwiedergabe Bis zu 17 Stunden (ANC ausgeschaltet)
Bis zu 13 Stunden (ANC eingeschaltet)

Ladedauer Bis zu 120 Min.

Standby-Zeit Bis zu 15 Tage 

Konnektivität Verbindung (Computer und mobile Endgeräte) USB-A-Bluetooth-Adapter, Bluetooth

Bluetooth -Gerät Ja

Bluetooth-Version Bluetooth 4.2, Klasse 1 

Bluetooth-Profile A2DP (V1.2), Hands Free Profile (V1.6), Headset Profile (V1.2), AGHFP (V1.6)

Reichweite Bis zu 30 m

Bluetooth-Pairing-Liste Bis zu 8 Geräten

Gleichzeitige Bluetooth-Verbindungen 2

* Separat erhältlich oder mit Artikelnummer auf der nächsten Seite  ** Nur Microsoft Teams-Varianten 

Überragende aktive Geräuschunterdrückung 
und integriertes Busylight



© 2022 GN Audio A/S. Alle Rechte vorbehalten.
® Jabra ist ein eingetragenes Warenzeichen von GN Audio A/S.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche 
Benutzung dieser Marken durch GN Audio A/S erfolgt unter Lizenz.

Jabra Evolve 75 Techsheet A4 280622_DE

PRODUKTTYP ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG
Stereo 7599-842-109 Evolve 75 SE MS Stereo, Link 380a

7599-848-109 Evolve 75 SE UC Stereo, Link 380a

7599-842-199 Evolve 75 SE einschl. Ladestation MS Stereo, Link 380a

7599-848-199 Evolve 75 SE einschl. Ladestation UC Stereo, Link 380a

100-98510001-02 Evolve 75 SE UC Stereo, SME, NA, Link 380a

100-98510001-20 Evolve 75 SE UC Stereo, SME, CA, Link 380a

100-98510001-99 Evolve 75 SE UC Stereo, SME, AP/EM, Link 380a

Zubehör 14207-40 Ladestation für Evolve 75


